
 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3 

PRODUTO

Minicaptor Galvanizado à Fogo H=300mm DN=10mm 
com rosca soberba.

DESCRITIVO TÉCNICO

Minicaptor em aço galvanizado a fogo, diâmetro nominal de 10mm e altura livre 
H=300mm. Rosca soberba Ø5/16". Não possui bandeira.                  

UTILIZAÇÃO

Minicaptores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja 
e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. 
Veja detalhes em www.tel.com.br

0,195 kg

CÓDIGO

TEL-2048

PESO 

REV 1



 

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

PRODUTO CONFORME NORMA 5419:2015-3 

PRODUTO

Minicaptor Galvanizado à Fogo H=600mm DN=10mm 
com rosca soberba.

DESCRITIVO TÉCNICO

Minicaptor em aço galvanizado a fogo, diâmetro nominal de 10mm e altura livre 
H=600mm. Rosca soberba Ø5/16". Não possui bandeira.                  

UTILIZAÇÃO

Minicaptores são utilizados para realizar a captação do SPDA, impedindo que o raio atinja 
e danifique a estrutura. Devem ser interligados aos demais componentes da captação. 
Veja detalhes em www.tel.com.br

0,37 kg

CÓDIGO

TEL-2059

PESO 

REV 1


