FICHA TECNICA DE PRODUTO %‘2’ Termoteéecnica

Para-raios
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Produto:
Caixa de Juncdo em Aluminio 160x160mm

Caédigo:
TEL-540

Descritivo Técnico:

Caixa de inspegdo suspensa fabricada em aluminio fundido nas medidas de
160x160x85mm, com 2 bocais de mesma medida (1 superior e 1 inferior) e 2 furos para
fixagdo de @7mm, localizados na traseira da caixa.

@ externo do bocal: 2" (DN 60)

@ interno do bocal: 1" (DN 32)

Utilizacao:

A caixa de inspeg¢ao suspensa tem como fungdo principal facilitar o acesso aos
conectores de inspegcdo ao mesmo tempo em que os protege contra intempéries. Os
conectores de inspecdo unem o0s cabos provenientes das descidas com os cabos
provenientes da malha de captagéao.

Peso: 1,385 Kg

Norma:
NBR 5419:2015-3




FICHA TECNICA DE PRODUTO ZZ Termotécnica

Para-raios

Produto:
Caixa de Jung¢do em Aluminio 145x180x70mm

Codigo:
TEL-542

Descritivo Técnico:

Caixa de inspecdo suspensa fabricada em aluminio fundido nas medidas de
145x180x70mm, com 2 furos (inferior e superior) de @1" (Didmetro Nominal: 32mm).
Contém informativo na tampa sobre riscos de tensao de toque.

Utilizacao:

A caixa de inspecdo suspensa tem como fung¢do principal facilitar o acesso aos
conectores de inspegao ao mesmo tempo em que os protege contra intempéries. Os
conectores de inspegao unem os cabos provenientes das descidas com os cabos
provenientes da malha de captacéo.

Peso: 1,385 Kg

Norma:
NBR 5419:2015-3




